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Funktionelle Membranen und Anlagentechnologie

Sicherheitsdatenblatt ®BWT GROUP
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.04.2016 Uberarbeitet am: 22.04.2016

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Fumion Lésung

Seite: 1/8

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoff s oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird:

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches:

Brennstoffzellen, Wasserelektrolyse, Batterien, Protonleitende Beschichtung,
Beschichtungslosung fir Photovoltaic und fir chemisch besonders bestandige Schichten

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherhei  tsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

FUMATECH BWT GmbH

Carl-Benz-Str. 4

D-74321 Bietigheim-Bissingen

+49-(0)7142-3737-900

F +49-(0)7142-3737-999

Email: info(at)fumatech.com

www.fumatech.com

Auskunftgebender Bereich: FUMATECH BWT GmbH
1.4 Notrufnummer: +49-(0)7142-3737-900 (wahrend der Geschéaftszeiten)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Lig. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

@ GHSO05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme

SOD

GHS02 GHS05 GHSO07

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Propan-1-ol
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Gefahrenhinweise
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

pP210 Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstucke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemanR den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
2.3 Sonstige Gefahren
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPVB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 71-23-8 Propan-1-ol 50-100%
EINECS: 200-746-9 & Flam. Lig. 2, H225; €> Eye Dam. 1, H318; <& STOT SE 3, H336
CAS: 31175-20-9  Perfluorsulfonsaure / TFE Copolymer 2,5-<10%

<> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
Zusatzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mal3nahmen

Allgemeine Hinweise:

Betroffene an die frische Luft bringen.

Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Sofort Arzt aufsuchen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symp  tome und Wirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial  behandlung:

Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel:

Geeignete Loschmittel:

CO2, Léschpulver oder Wasserspruhstrahl. GroReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren:

Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdéglich.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung:

Besondere Schutzausristung:  Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Weitere Angaben: Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausr  lstungen und in Notféallen anzuwendende
Verfahren:

Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

6.2 UmweltschutzmaRnahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reini  gung:

Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung:

Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.

Fur gute Raumbeliiftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).
Aerosolbildung vermeiden.

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicks ichtigung von Unvertraglichkeiten:
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

An einem kihlen Ort lagern.

Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behalter dicht geschlossen halten.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Behalter an einem gut gelufteten Ort aufbewahren.
Lagerklasse: 3
7.3 Spezifische Endanwendungen:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Persénliche Schutzausriistungen

Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl  agen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu Uberwachende Parameter:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwach  enden Grenzwerten:

Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden
Grenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Personliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:

Die Ublichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.

Handschutz: Schutzhandschuhe

Handschuhmaterial:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben:

Aussehen:

Form: Flissig

Farbe: Gemal Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert: Nicht bestimmt.
Zustandsanderung:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.

Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.
Flammpunkt: <23°C
Entzindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
Ziandtemperatur: 360 °C
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Selbstentzundlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische
maglich.
Explosionsgrenzen:
Untere: 2,1 Vol %
Obere: 13,5 Vol %
Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
Dichte: Nicht bestimmt.
Relative Dichte: Nicht bestimmt.
Dampfdichte: Nicht bestimmt.
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt.
Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstandig mischbar.

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):  Nicht bestimmt.

Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
9.2 Sonstige Angaben: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat:

10.1 Reaktivitat: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

10.2 Chemische Stabilitat:

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

10.3 Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen:  Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
10.5 Unvertragliche Materialien:  Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
10.6 Geféahrliche Zersetzungsprodukte:

Entziindliche Gase/Dampfe

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:
Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

71-23-8 Propan-1-ol
Oral  LD50 1870 mg/kg (rat)

Dermal LD50 5040 mg/kg (rabbit)

Priméare Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde u  nd fortpflanzungsgefahrdende Wirkung):

Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat  Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr  Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitét: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitdt im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen
Mengen.

Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen:  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Europaisches Abfallverzeichnis:

Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.

Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, IMDG, IATA UN1274

14.2 Ordnungsgeméale UN-Versandbezeichnung

ADR 1274 n-PROPANOL (n-PROPYLALKOHOL)
IMDG n-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)
IATA n-Propanol

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, IMDG, IATA

Klasse 3 Entziindbare flissige Stoffe
(Fortsetzung auf Seite 7)




Seite: 7/8

Sicherheitsdatenblatt

=]

fumatech

Funktionelle Membranen und Anlagentechnologie

BBWT GROUP

gemalf 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.04.2016

Uberarbeitet am: 22.04.2016

Handelsname: Fumion Lésung

Gefahrzettel

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA

14.5 Umweltgefahren:

14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender

Kemler-Zahl:

EMS-Nummer:

Stowage Category

14.7 Massengutbeférderung gemafn Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaf IBC-
Code

Transport/weitere Angaben:

ADR

Begrenzte Menge (LQ):
Beforderungskategorie:
Tunnelbeschrankungscode:
UN "Model Regulation™:

(Fortsetzung von Seite 6)
3

1]
Nicht anwendbar.

Achtung: Entziindbare flissige Stoffe
33

F-E,S-D

B

Nicht anwendbar.

1L

2

D/E

UN 1274 N-PROPANOL (N-PROPYLALKOHOL), 3, 1l

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U

den Stoff oder das Gemisch:
Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefuhrte gefahrliche Stoffe - ANHANG

mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur

| Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Seveso-Kategorie P5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bet
Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Bet

Nationale Vorschriften:

Technische Anleitung Luft:
Klasse Anteil in %:
NK 50-100

Wassergefahrdungsklasse:
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

rieben der unteren Klasse 5.000 t
rieben der oberen Klasse 50.000 t

WGK 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefahrdend.
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Relevante Satze:

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schulungshinweise:

Unterweisungen Uber Gefahren und SchutzmafRnahmen anhand der Betriebsanweisung (TRGS 555). Die
Unterweisungen muissen vor Beginn der Beschéftigung und danach mindestens einmal jahrlich erfolgen.

Datenblatt ausstellender Bereich:
ADEEGO GmbH
Wildsteig 4A

(Fortsetzung auf Seite 8)




=]

fumatech

Funktionelle Membranen und Anlagentechnologie

Seite: 8/8
BDBWT GROUP

Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.04.2016 Uberarbeitet am: 22.04.2016

Handelsname: Fumion Lésung

(Fortsetzung von Seite 7)
D-42113 Wuppertal
Tel. +49 (0) 202 2575700
Fax. +49 (0) 202 2575701
Email: mail@adeego.de
www.adeego.de
Ansprechpartner: Dr. Axel Deeg

Abkurzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3




